
工事名：林道骨原線改良工事

上段：変更前/下段：変更後
規格 単位 計算 積算

Y1Y2Y3Y4 ① ② ③ 数量 数量

林道開設・改良

林道土工

掘削工

掘削（土砂）

掘削 小規模 55.0 m3 55.0 55

土砂等運搬 小規模 45.0 m3 45.0 45

整地 45.0 m3 45.0 45

盛土工

盛土（流用土）

路床盛土 施工幅員　2.5ｍ未満 10.0 m3 10.0 10

土砂等運搬 小規模 10.0 m3 10.0 10

大型土のう工 製作・設置 5.0 袋 5.0 5

舗装工

舗装準備工

不陸整正

不陸整正 補足材　t=50mm 320.00 m2 320.0 320.0

コンクリート路面工

コンクリート路面

コンクリート路面工 18-8-25BB 60%以下 320.00 m2 320.00 320.0

溶接金網敷設 312.00 m2 312.00 312.0

目地板

目地板 t=10mm 5.40 m2 5.40 5.4

数　量　計　算　表

工種・種別・細別 計算式



コンクリート路面工 面積 = 320.00 m2
コンクリート路面工 延長 80.00 = 80.00 m
コンクリート路面工 平均幅 320.00 / 80.00 = 4.00 m
目地板 本数 80.00 / 8.0 - 1.0 = 9.00 本
目地板 面積 4.00 * 0.15 * 9.00 = 5.40 m2

目地板　計算書


