
 

平 面 図 

自由勾配側溝 300×300 L＝40.0m  

実施設計図 

   令和７年度 

工 事 名   町道町道相ノ木団地１号線側溝修繕工事 

工事場所   中新川郡上市町 相ノ木新 地内 

図  種   平面図 

縮  尺   Ｆｒｅｅ 

上市町 建設課 
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1,000

中新川郡上市町　相ノ木新町　地内

標準断面図

１／１０

上　市　町　建　設　課

工　事　名

図　　　種

縮　　　尺

工 事 場 所

町道相ノ木団地１号線側溝修繕工事

標準断面図

間詰コンクリート10ｍ当たり数量

Ａｓ切断

既設舗装版取壊

既設水路取壊

10.00m

上層路盤　M-30

t=100

t=200

下層路盤　RC-40

既設水路取壊

表層　AC20FAp　t=50

町道　相ノ木団地１号線

基礎コンクリート　t=100

基礎砕石　RC-40　t=100

路床　流用土
床掘

自由勾配側溝　300×300

 6.00m2

 5.00m2

 0.41m3

10.00m2

基礎砕石

基礎コンクリート

埋戻

間詰コンクリート

上層路盤工

下層路盤工

表層工

残土処理

官民境界

 0.79m3

 0.59m3

 3.33m2

 3.55m2

 3.21m3

11.50m2

 2.62m3

令和７年度

実施設計書
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