
数 量 計 算 書

主要地方道上市北馬場線線

釈泉寺橋添架送水管復旧工事

送水管 φ150㎜ DIP-GX

・配管材料表

・施工数量表

・切管調書

橋梁添架管 φ150㎜ 水管橋

・配管材料表

・施工数量表

防護コンクリート 施工数量表

本設配管 土工数量

土工数量等計算書

φ150㎜ DIP（Ｂ交通 H=1.0m）

φ150㎜ DIP防コンあり（Ｂ交通 H=1.0m）

路面復旧工 数量総括表

路面復旧工 数量計算書

仮設足場 施工数量表

区画線工 数量計算書

計算書内容



φ150㎜ DIPｰGX 配 管 材 料 表

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

【管材数量】

水道用ダクタイル鋳鉄管 JDPA G 1049 DIP-GX・S種管 φ150×5,000内面粉体塗装 本 3.0 3.0

11 1/4°　曲管 JDPA G 1049 DIP-GX 内粉 φ150 個 1.0 1.0

5 5/8°　曲管 JDPA G 1049 DIP-GX 内粉 φ150 個 1.0 1.0

継輪 JDPA G 1049 DIP-GX 内粉 φ150 個 1.0 1.0

押輪 GX型接合用 φ150 個 2.0 2.0

ライナー JDPA G 1049 DIP-GX 内粉 φ150 個 2.0 2.0

切管ユニット DIP-GX　G-Linkセット　内粉 φ150 個 5.0 5.0

短管１号 JDPA G 1049 DIP-GX φ150 個 1.0 1.0

ソフトシール仕切弁（GX型） 両受け　2種（7.5K） φ150 基 1.0 1.0

絶縁フランジ継手 φ150　SUS製 組 1.0 1.0

制水弁継足棒 500L 本 1.0 1.0

工種名称１ 工種名称２ 形状寸法１ 形状寸法２ 単位

合計



φ150㎜ DIPｰGX 施 工 数 量 表

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

【施工数量】

鋳鉄管吊り込み据付工 150㎜機械 ｍ 15.0 15.0

GX形継手接合工 直管 φ150 口 3.0 3.0

GX形継手接合工 異形管 φ150 口 2.0 2.0

GX形継手接合工 G-Link φ150 口 5.0 5.0

鋳鉄管切断工 エンジンカッター 150㎜ 口 4.0 4.0

鋳鉄管フランジ継手工 150㎜ 口 1.0 1.0

仕切弁設置工 機械　たて型 鋳鉄製　150㎜ 基 1.0 1.0

仕切弁室工 H=1,000用 箇所 1.0 1.0

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ150 ｍ 15.0 15.0

埋設標識シート設置工 150㎜×50m ｍ 15.0 15.0

管表示テープ設置工 ｍ 15.0 15.0

識別マーカー 個 7.0 7.0

（既設管撤去工）

鋳鉄管吊り込み撤去工 150㎜　機械 ｍ 20.5 20.5

鋳鉄管切断工 エンジンカッター 150㎜ 口 11.0 11.0

工種名称１ 工種名称２ 形状寸法１ 形状寸法２ 単位

合計



管径：
管種：

管１本当りの延長：

(㎜) (本) (口) (口) (口)

1 1,450 2,730 820 1 2

2 2,570 2,000 430 1 2

1,250 2 0 0 44,020 4,730

溝あり

(㎜) (㎜) (㎜) (㎜)

切　　管　　調　　書

番号
残管 直管 溝切のみ 管切断工甲切管

(㎜)

φ150㎜
DIPｰGX

5,000㎜

切断・溝切
(2工程)

乙　　切　　管

Ⅰ Ⅱ Ⅲ



φ150㎜ 水管橋 配 管 材 料 表

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

【管材数量】

保温付鋼管　No.1 150A×4431L 本 1.0 1.0

保温付鋼管　No.2 150A×80A×2714L 本 1.0 1.0

保温付鋼管　No.3 150A×2543L 本 1.0 1.0

保温付鋼管　No.4 150A×450A×4388L 基 1.0 1.0

保温付鋼管　No.5、No.7 150A×450A×3500L 個 2.0 2.0

保温付鋼管　No.6 150A×450A×2930L 組 1.0 1.0

保温付鋼管　No.8 150A×450A×4570L 組 1.0 1.0

保温付鋼管　No.9 150A×500L 組 1.0 1.0

不凍急速空気弁 MAV-N25 組 1.0 1.0

ストラブカップリング 150A 基 2.0 2.0

伸縮可撓管 φ100　H=200　FF 組 1.0 1.0

支持金具 SUS304 組 1.0 1.0

工種名称１ 工種名称２ 形状寸法１ 形状寸法２ 単位

合計



φ150㎜ 水管橋 施 工 数 量 表

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

【施工数量】

荷卸工 150A 式 1.0 1.0

沓据付工 箇所 2.0 2.0

添架管架設工 150A ｍ 29.1 29.1

ステンレス管溶接工 150A×3.5ｔ 箇所 7.0 7.0

鋼管溶接工 450A×9.5ｔ 箇所 4.0 4.0

空気弁設置工 16～25㎜ 基 1.0 1.0

ストラブカップリング継手工 150A 箇所 2.0 2.0

伸縮可撓管設置工 φ150㎜　F×F 基 1.0 1.0

現場防食工 式 1.0 1.0

現場ラッキング工 150A 式 1.0 1.0

ジョイントコート工 曲管部 150A 箇所 3.0 3.0

支持金具設置工 箇所 1.0 1.0

X線検査工 日 2.0 2.0

工種名称１ 工種名称２ 形状寸法１ 形状寸法２ 単位

合計



防護コンクリート工 数 量
（水管橋）

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

【施工数量】

(右岸橋台部) 護岸Co取り壊し 無筋 人力 m3 0.7 0.7

廃材処理工 Co　黒川 Dｔ=4ｔ車　6㎞ m3 0.7 0.7

モルタル工 0.445*0.9*0.72-0.165*0.165*π/4×0.72 m3 0.3 0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設工 無筋 18-8-40(BB)、W/C≦60% m3 1.6 1.6

型枠工 無筋、鉄筋 ㎡ 5.9 5.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ数量：0.6*0.6*0.1+(0.618+0.862)/2*0.5+0.5*0.5*0.7+(1.62+1.72)*0.6*0.1+(1.62+1.72)*0.5*0.5

型枠数量：0.6*0.1*2+(0.618+0.862)*0.5+0.5*0.7*2+(1.62+1.72)*0.1*2+(1.62+1.72)*0.5*2+0.6*0.1+0.5*0.5

工種名称１ 工種名称２ 形状寸法１ 形状寸法２ 単位

水路横断箇所

上越し

合計



施 工 数 量 表

単位数量 延長 単位数量 延長 単位数量 延長 単位数量 延長 単位数量 延長 単位数量 延長 単位数量 延長

1.0m当り L=16.4ｍ 1.0m当り L=4.1ｍ 1.0m当り 1.0m当り 1.0m当り 1.0m当り 1.0m当り

【施工数量】

舗装版切断工 As ｔ=15㎝以下 ｍ 41.0 2.00 32.8 2.00 8.2

舗装版取壊し工 As ｔ=10㎝以下 ㎡ 12.3 0.60 9.8 0.60 2.5

機械掘削工 BH=0.28ｍ3 粘性土・砂質土・礫質土 m3 15.7 0.76 12.5 0.80 3.3

砂置換工 人力 m3 4.3 0.26 4.3

再生砕石置換工 BH=0.28ｍ3 RC-40 m3 3.1 0.15 2.5 0.16 0.7

下層路盤工 RC-40 ｔ=35㎝ ㎡ 12.3 0.60 9.8 0.60 2.5

上層路盤工 M-40 ｔ=27㎝ ㎡ 12.3 0.60 9.8 0.60 2.5

車道仮復旧

アスファルト舗装工 人力　密粒度AC13 ｔ=3㎝ ㎡ 12.3 0.60 9.8 0.60 2.5

残土処理工 土砂　BH=0.28ｍ3 Dｔ=4ｔ車　13㎞ m3 15.7 0.76 12.5 0.80 3.3

廃材処理工 As　黒川 Dｔ=4ｔ車　6.5㎞ m3 1.2 0.06 1.0 0.06 0.2

工種名称１ 工種名称２ 形状寸法１ 形状寸法２ 単位

本設配管土工事

合計

①φ150管土工

B交通　H=1.0m B交通　H=1.0m

②φ150管土工(防コン)



①φ150㎜　県道B交通　As　管土工　数量計算書（１m当り） 管　種： DIPｰGX

土被り： H=1.0ｍ

種目・材料 形状寸法 数量 単位

舗装版切断工 As、ｔ=10㎝ 2.00 ｍ

舗装版取壊し工 As、ｔ=10㎝ 0.60 ㎡

機械掘削工 0.76 ｍ3

砂置換工 0.28

管控除 -0.02

0.26 ｍ3

再生砕石置換工 RC-40 0.15 ｍ3

下層路盤工 RC-40、ｔ=35㎝ 0.60 ㎡

上層路盤工 M-40、ｔ=27㎝ 0.60 ㎡

表層工 密粒度AC13、ｔ=3㎝ 0.60 ㎡

残土処理工 0.76 ｍ3

廃材処理工 As 0.06 ｍ3

0.60×1.27×1.00

計算式

2×1.00

0.60×1.00

0.60×1.00

0.60×0.47×1.00

　ｰπ×0.17＾2/4×1.00

Σ＝

0.60×0.25×1.00

0.60×1.00

0.60×1.00

0.60×1.27×1.00

0.60×1.00×0.10



①φ150㎜　県道B交通　As　管土工・防護コンクリート工　数量計算書（１m当り） 管　種： DIPｰGX

土被り： H=1.0ｍ

種目・材料 形状寸法 数量 単位

舗装版切断工 As、ｔ=10㎝ 2.00 ｍ

舗装版取壊し工 As、ｔ=10㎝ 0.60 ㎡

機械掘削工 0.80 ｍ3

再生砕石置換工 RC-40 0.47

防護コンクリート控除 -0.31

0.16 ｍ3

下層路盤工 RC-40、ｔ=35㎝ 0.60 ㎡

上層路盤工 M-40、ｔ=27㎝ 0.60 ㎡

表層工 密粒度AC13、ｔ=3㎝ 0.60 ㎡

残土処理工 0.80 ｍ3

廃材処理工 As 0.06 ｍ3

※コンクリート防護工は別途計上

0.60×1.00×0.10

0.60×1.34×1.00

0.60×0.79×1.00

(0.6×0.1)＋(0.5×0.5)

Σ＝

0.60×1.00

0.60×1.00

0.60×1.00

0.60×1.34×1.00

計算式

2×1.00

0.60×1.00



路 面 復 旧 工 事 数 量

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

【施工数量】

舗装版切断工 As ｔ=15㎝以下 ｍ 23.5 23.5

舗装版取壊し工 As ｔ=10㎝以下 ㎡ 84.0 84.0

機械掘削工 BH=0.28ｍ3 粘性土・砂質土・礫質土 m3 0.9 0.9

不陸整正工 ㎡ 84.0 84.0

基層工 機械　粗粒度AC20（再） 1.4＜ｂ≦3.0　ｔ=5㎝ ㎡ 84.0 84.0

車道 アスファルト舗装工 T≧250 機械　密粒度AC20FH（改） 1.4＜ｂ≦3.0　ｔ=5㎝ ㎡ 84.0 84.0

残土処理工 土砂　BH=0.28ｍ3 Dｔ=4ｔ車　13㎞ m3 0.9 0.9

廃材処理工 As　黒川 Dｔ=4ｔ車　6.5㎞ m3 7.5 7.5

区画線工 溶融式（手動） 実線　W=15㎝ ｍ 22.0 22.0

工種名称１ 工種名称２ 形状寸法１ 形状寸法２ 単位

県道B交通

（主）上市北馬場線

合計



路面復旧工数量計算書

掘削
砕石
置換

不陸
整正

残土
処理

種別 種別 種別 種別 種別 種別

本数 層厚 層厚 層厚 層厚 層厚

県道（B） AS AS AS 粗粒度AC20 密粒度AC20FH

H=1.0m 1 0.03 0.1 0.05 0.05

県道（B） AS AS AS

H=1.0m 0.03 0.1

（ｍ） （㎡） （㎡） （ｍ3） （ｍ3） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ）

瀝青 粗粒度AC20 密粒度AC20FH

t=8 t=5cm
7.54AS0.8684.0084.00 人力0.86 84.00 人力12.30 71.70ASASAS 23.50

AS0.860.8612.3020.5

道路種別

0.60

人力 84.00 AS 7.54

数量 本数 数量

廃材処理 区画線工

84.00

安定処理

人力

数量

基層 表層

数量 数量 種別数量 数量 数量 施工 数量 施工

84.00

舗装版取壊し
（仮復旧面積）

舗装版取壊し
（影響幅面積）

数量 数量

12.30 71.7012.30 84.00 23.50

施工幅 復旧面積

施工延長

舗装版切断

仮復旧 本復旧 仮復旧 本復旧 数量



施 工 数 量 表

単位数量 延長 単位数量 延長 単位数量 延長 単位数量 延長 単位数量 延長 単位数量 延長 単位数量 延長

1.0m当り L=20.0ｍ 1.0m当り 1.0m当り 1.0m当り 1.0m当り 1.0m当り 1.0m当り

【施工数量】

単管吊り足場 W=2.0ｍ L=20.2m ㎡ 40.0 2.00 40.0

合計

吊り足場

単位

仮設足場工

工種名称１ 工種名称２ 形状寸法１ 形状寸法２



種目　・　材料 略　　　　　　図 計　　算　　式 数　　量 単位

１．区画線工

路側線 白色、実線、W=15㎝ 22 22.00

22.00 ｍ

区画線工　　　数　量　計　算　書


